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本标准5 .3、8. 1为强制性的，其余为推荐性的。

本标准与EN 13707—2004《柔性防水卷材—— 屋面防水用增强浙青卷材—— 定义和要求》一致性 

程度为非等效^

本标准代替GB 18242— 2000《弹性体改性沥青防水卷材h  

本标准与GB 18242—2000相比，主要变化如下：
I

—— 胎基中增列了玻纤增强聚酯毡（2000版的3.1. 1;本版的3.1. 1) ;

—— 增列了 5 mm厚度的产品，删除了 2 mm厚度的产品（2000版的3. 2. 2;本版的3.2);

—— 修改了产品的用途提示(2000版的3. 4;本版的3. 4)；
I

—— 用单位面积质量代替卷重(2000版的4.1，本版的4.1);
I

—— 增列了原材料要求(本版的第4章）；

—— 材料性能增加了次髙峰拉力、第二峰时延伸率、浸水后质量增加、热老化、渗油性、接缝剥离强度、

钉杆撕裂强度、矿物粒料粘附性、卷材下表面沥青涂盖层厚度(2000版的表3，本版的表2);. •

—— 调整了拉力•删除了撕裂强度( 2000版的表3.本版的表2)；

—— 对试验方法进行了修订，按 GB/T 328 2007进行试验(2000版的第5章 •本版的第6 章）； 

- 一 - 出厂检验项目进行了修订，型式检验周期进行了修改(2000版的6. 1•本版的7.1)。

本标准由中国建筑材料联合会提出。
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本标准参加起草单位:北京东方雨虹防水技术股份有限公司、徐州卧牛山新型防水材料有限公司、
. •

盘锦禹王防水建材集团有限公司、颐中（青岛）化学建材有限公司、威达(江苏）建筑材料有限公司、索普 
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弹性体改性沥青防水卷材

1 范围

本标准规定了弹性体改性沥青防水卷材(简称SBS防水卷材）的分类和标记、原材料、要求、试验方 

法、检验规则、标志、包装、贮存与运输。

本标准适用于以聚酯毡、玻纤毡、玻纤增强聚酯毡为胎基，以苯乙燦-丁二稀-苯乙烯(SBS)热塑性弹 

性体作石袖沥青改性剂，两面覆以隔离材料所制成的防水卷材。

规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有
V '  '

的修改单(不包括勒误的内容)或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究 

是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 328. 2 建筑防水卷材试验方法第 2部分:沥青防水卷材外观

GB/T 328. 4 建筑妨水卷材试验方法第 4 部分：沥青防水卷材厚度、单位面积质量

GB/T 3 2 8 .6 建筑防水卷材试验方法第 6部分：沥青防水卷材长度、宽度、平直度

GB/T 328. 8 建筑防水卷材试验方法第8 部分：沥青防水卷材拉伸性能

GB/T 328.10 2 0 0 7 建筑防水卷材试验方法第10部分：沥青和髙分子防水卷材不透水性

GB/T 328. ] 1 2 0 0 7 建筑防水卷材试验方法第 I I 部分：沥青防水卷材耐热性

GB/T 328. I I 建筑防水卷材试验方法第 14部分：沥青防水卷材低温柔性

GB/T 328. 17 2 0 0 7 建筑防水卷材试验方法第 17部分:沥青防水卷材矿物料粘附性

GB/T 3 2 8 .1 8 建筑防水卷材试验方法第 18部分 :沥青防水卷材撕裂性能 (钉杆法）

GB/T 328. 2 0 建筑防水卷材试验方法第20部分:沥青防水卷材接缝剥离强度

GB/T 328. 2 6 建筑防水卷材试验方法第 2(5部分:沥青防水卷材可溶物含量 (浸涂材料含量)

GB/T 1 8 2 4 4建筑防水材料老化试验方法

GB/T 1 8 8 4 0沥青防水卷材用胎基

JC/T 9 0 5 弹性体改性沥青
4

|

4

|

♦ ,

分类和标记

1 类型

1.1 按胎基分为聚酯毡(PY)、玻纤毡(G )、玻纤増强聚酯毡(PYG)。

1 - 2 按上表面隔离材料分为聚乙烯膜(PE)、细砂(S )、矿物粒料（M )。下表面隔离材料为细砂(S)、

聚乙烯膜(PE)
o

注：细砂为粒径不超过0.60 的矿物颗粒。

按材料性能分为I 型和n 型 o

3 . 2 规格

卷材公称宽度为1 000 mm。

聚酯毡卷材公称厚度为3 mm、4 mm、5 

玻纤按卷材公称厚度为3 mm、4 mm。

玻纤增强聚酯毡卷材公称厚度为5 mm。
I

每卷卷材公称面积为7, 5 m2、10 m2、15 m4

o
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标记

户品按名称、型号、胎基、上表面材料、卞表面材料、厚度、面积和本标准编号顺序标记，

示例slOm1 面积、3 mm厚上表面为矿物粒料、下表面为聚乙錄膜聚酿毡1塑弹性体改性浙靑肪水卷材标记为:

SBS IPY M PE3 10 GB 18242—2008

用途

. 1 掸性体改性沥青防水卷材主要适用于工业与民用建筑的屋面和地下防水工程。

. 2 玻纤增强聚酿毡卷材可用于机械固定单层防水,但需通过抗风荷载试验。
#  •  4 %

. 3 玻纤毡卷材适用于多层防水中的底层防水。

. 4 外露使用采用上表面隔离材料为不透明的矿物粒料的防水卷材。

. 5 地下工程鲂水采用表面隔离材料为细砂的防水卷材。

4 原材料
*  <m

%

—

4 , 1 改性沥青

改性沥青宜符合JC/丁 905的规定。

4 . 2 胎基

4 , 2 . 1 胎基仅来用聚酯毡、玻纤毡、玻纤增强聚酯毡。

4.2. 2 采用聚醋毡与玻纤毡作胎基应符合GB/T 18840的规定。玻纤增强聚酿毡的规格与性能应满 

足按本标准生产防水卷材的要求。

4 . 3 表面隔离材料
. •

»

表面隔离材料不得采用聚酯膜(PET)和耐高温聚乙烯膜。

5 栗求

5 . 1 单位面积质量、面积及犀度

单位面积质量、面积及厚度应符合表1 的规定。

表 1 单位面积质量、面积芨厚度
< ■

规格(公称厚度)/1»
mm

3 4 5 ii 4 •

上表面材料 PE S M PE S M PE Si M

下表面材料 -
PK PE、S PE

i
PE、S4 PE PEvS

面积/

(mV 卷）

*
公称 ifii积1 10viB• *

( (
10、7.3 7.5

偏差

•. > , 
土 0,10 士 0, 10 土 0.10

单位面积质量/Ckg/m2)  > 3. 3 3.5 4.0 4.3 4# 5i 5.0 5. 3i 5# 5 6,0•

厚度/

mm

平均值 > 3.0 4.0 5.0

最小单值 2.7 3:7 A：?

5.2 外观

5 .2 .1 成卷卷材应卷紧卷齐，端面里进外出不得超过10 mm。
• •  . s

5.2. 2 成卷卷材在(4〜50)义任一产品温度下展开,在距卷芯1 000 mm长度外不应有10 mm以上的 

裂纹或轱结。

5 . 2 . 3 胎基应寝透，不应有未被浸璜处。

5,2.4 卷材表面应平整*不允许有孔桐、缺边和裂口、疙渚，矿物粒料粒度应均勻一致并紧密地粘附于
^  秦

«  •  *  _ *  •

卷材表面。

5.2. 5 每卷卷材接头处不应超过一个，较短的一段长度不应少于1 000 mm，接头应剪切整齐，并加长

3

-

3.
c
r
i
3.
c ̂

S.
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5.3 材料性能
*

材料性能应符合表2 要求。

表 2 材料性能

序号 项目

指标

I
> .

n
PY G PY 6

*  .、 ， . 

PYG

1
可溶物含量/(g /W )

>

3 nun 2 100
•

4 mm
•

2 900

5 mm
w

3 500

试验现象
t

1
• ,

胎基不燃 — 胎基不燃 ^ ―

2

丨

1

j

4 〜

耐热性
7

i  V  , r  

T

4
•

*  <  ^

,  ,

>

•C
^  • •  t 

r  • •

90
• •  , ,

. 、 1

105
«

A

, S , <

爲mm
, r

, • •

r.  ^  •  • o
.  名1 ;洚 • • ，

• • • • •  ** x rt .
* 4

離 现 象 无流淌、猶落/
.  - f '

«

3 低温柔性广c
►

* -
1 •  • . … .  ------------------------------------------------------------------ -

-2 0 ~25
. . >

无裂缝

4 不透水性30 mm
* »

• .  • , , ,

(?• 3 MPa
A

0. 2 IVlFa
■ »

p

0,3 MPa
»■

5
»

■

»

攀 i

»
丨

拉力
-

i  '

\
1

■

<•

最大峰拉力/ (N /50 mm)》 500 350 800 500
4 i

<

900

次岛岭拉力/(N/50 mm) ^
i

i

800
■ 4

试验现象
, ♦

拉伸过秤中，试# 中《 6鑛密涂&煜幵裂或与胎基分离现象
»
»
»
»■

6 延伸率
嫩大峰吋延伸率/  % 袅

•

30 _i 40
1
t

(

*

笫二峰时延伸率/K  > ------------- — 15

7
浸水后质镜增加/%

<

PE,S 1.0
»

4

M
* 1  V 1

•

<2.0
p  <

•
♦ ,

8

■

■

热

老

化

拉力保持率/% ^
—

>

■

90
* • . •

延伸率保持率/% ^
r

80 、
, »

低温柔性/ €
s»' '

b>

—15 —20
4

,  <

无 觀
•

尺寸变化率/M €
9  令， ， •  ，•

0. 7 0.7
s* _

: . .  •

■ 0.3

质童损失/  M <
•

1.0
, f  

J  •< M

9 渗油性 张数 <
•  •

2
f

10 接缝剥离强度/(N/mm) > L54

i

11 钉杆撕裂強度VN >
,  r

300
•  •

12 矿 物 粒 料 粘 附 性 < 2/0
, %

13 卷材下表面沥靑涂盖屋厚度Vmm >
*

1.0

14
人工气

雜 速

老化

外观 无滑动、流瀵、濟落

拉力保持率/% ^ 80
•

舨温柔牲/
*  |

一  15 —20

无袈缝

» 仅适用于单层机械届定施工方式潘材  ̂
b 仅适用于矿物粒料表面的# 材♦ 
c 仅适用于热傅* 工的卷材。
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6 试验方法

6. 1 标准试验条件

标准试验条件(23 士 2)‘C。

6. 2 面积

按 GB/T 328. 6测量长度和宽度，以其平均值相乘得到卷材的面积。

6. 3 厚度

按 GB/T 328.4进行，对于细砂面防水卷材，去除测量处表面的砂粒再测量卷材厚度f对矿物粒料
■ ,  .  . • • •

防水卷材，在卷材留边处，距边缘60 mm处，去除砂粒后在长度1 m范围内测量卷材的厚度。

6. 4 单位面积质置

称量每卷卷材卷重，根据 6. 2 得到的面积，计算单位面积质量(1̂ / 012)0 

6 , 5 外观

按GB/T 3 2 8 J进行，

6. 6 试件制备

将取样卷材切除距外层卷头2 500 mm后 ,取 1 m 长的卷材按GB/T 328. 4 取样方法均勻分布裁取 

试件，卷材性能试件的形状和数量按表3裁取。
■ I

— I

表 3 试件形状和数量
»

序 号

1 1
»

试 验 项 闼

»

试 件 形 状 ( 纵 向 X 横 叫 ）/

mra

数 童 /

个

丨

k

1
可 溶 物 含 量

• *
■

1 0 0 X 1 0 0 3

2
耐 热 性

1 2 5 X 1 0 0 纵 向 3

3
低 温 柔 性

1 5 0 X 2 5 纵 向 1 0

4

»

不 透 水 件
1 5 0 X 1 5 0 3

5
拉 力 及 延 伸 韦

( 2 5 0  〜 3 2 0  >X 5 0 纵 横 向 各 5

6
浸 水 后 质 萤 增 加

( 2 5 0 〜 3 2 0 ) X 5 0
纵 向 5

7

»

■

热 老 化

»

拉 力 及 延 伸 率 保 持 率
( 2 5 0 〜 3 2 0 ) X 5 0 纵 横 向 各 5

低 温 柔 性

1 5 0 X 2 5

4

纵 向 1 0

尺 寸 变 化 率 及 质 S 损 失

1

( 2 5 0 — 3 2 0 X 5 0<<<< • ^

4

纵 向 5

8
渗 油 t t

▲

S

5 0 X 5 0

4 4

3

接 缝 剥 离 强 度

4 0 0 X 2 0 0 ( 搭 接 边 处 〉
纵 向 2

1 0
钉 杆 撕 裂 强 度 200X100

•
鳅 向 5

11
矿 物 粒 料 粘 附 性

265X50 纵 向 3

12
卷 材 下 表 面 沥 青 涂 盡 层 厚 度

,d

4

200X50 祺 向 3

13
人 工 气 候  

加 速 老 化

拉 力 保 持 率 120X25
•

纵 横 向 各 5

低 温 柔 性
120X25

• 纵 向 10

6 . 7 可溶物含囊

按 GB/T 328. 26 进行。

对于标称玻纤毡卷材的产品,可溶物含量试验结束后,取出胎基用火点燃,观察现象。 

6. 8 耐热性

按 GB/T 328.11-2007中 A 法进行 ,无流淌、滴落。
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6 . 9 低温柔性

按 GB/T 328.14进行，3 mm厚度卷材弯曲直径30 mm，4 mm、5 mm厚度卷材弯曲直径50 mm0 

6. 1 0 不通水性
■

I I

按 GB/T 328.10—2007中方法B 进行 ,采用 7孔盘*上表面迎水。上表面为细砂、矿物粒料时,下• >

表面迎水，下表面也为细砂时，试验前，将下表面的细砂沿密封圈一圔除去，然后涂一圈60号〜100号 

热沥青，涂平待冷却1 h 后检测不透水性，

6. 1 1 拉力及延伸率

按 GB/T 328_8进行 ,夹具间距200 mm。分别取纵向、横向各五个试件的平均值。试验过程中观 

察在试件中部是否出观沥青涂盖层与胎基分离或沥青涂盖层开裂现象。

对于PYG胎基的卷材需要记录两个峰值的拉力和对应延# 率。

6 . 1 2 浸水后质量增加
• • , <

6. 12. 1 仪器设备 

6. 12. 1. 1 有盖子水槽。
V ,

6. 12. 1.2 天平:精度 0.1
,

6.12.1.3 毛刷。
•  , •• ,•

6. 1 2 .1 .4 鼓风烘箱;控温精度士2 X：。

6 .1 2 .1 .5 悬挂试件的装置。

6. 12. 2 试件处理

对于测量质量增加的试件，用毛刷清除表面所有粘结不牢的砂粒，试件在（50 士 2VC的烘箱中干燥
■

24 h士30 然后在标准试验条件下放置1 h 后称量试件质量(m!) •在干燥和放置过程中试件相互间 

不应接触。 然后浸入(23士2)X：的水中7 d土 1 h，试件应完全浸入水中。为了防止掉砂，每组试件最好

分别放置.

6. 12. 3 试验步骤

在浸水7 d士 1 h 后，取出试件及掉落的砂粒，在（23 土 2> C、相对湿度（50土 5) % 的条件下放置
►

5.h士5 m in .试件干燥过程中垂直悬挂，相互间距至少20 mm，然后称量试件及脱落的砂粒质量(7«2)。 

6 .1 2 .4 结果计算

质量增加按式(1)计算：

w =  —--—  X 100 ................. ..... ‘ .•••••♦_•( I )
饥1

*

式中；

试件处理后质量增加 ;
< I*

m i—— 试件处理前质量，单位为克(g);
*  * .

一 试件处理后质量,单位为克(g)。

试验结果取五个试件的算术平均值。

6 . 1 3 热老化

6 - 1 3 .1仪器设备

6.13.1.1 天平:精度 0_1 gQ

6 .1 3 .1 .2 烘箱:控温精度士 2/C 。

6.13.1. 3 游标卡尺:精度土0. 02 mm。

6 .1 3 .2 试件处理

纵向拉力保持率及最大拉力时延伸率可以用尺寸变化率及质量损失测定后的试件试验，有争议时 

用新试件试验。

对于测量拉力保持率、延伸率保持率、尺寸变化率和低温柔性的试件，平放在擞有滑石粉的玻璃板
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上 ,然后将试件水平放人已调节到(80士2)‘C的烘箱中,在此温度下处理10 d土 1 h

进行质暈损失测定的试件按6. 6裁取后，用毛刷清除表面所有粘结不牢的砂粒。试件在(50士2：TC

的烘箱中干燥24 h±30 min»然后在标准试验条件下放置1 h 后称量试件质量(mi)
» , • 4 • . , • ' ,

测定尺寸变化率的试件用游标卡尺测量试件的长度(M )。

试件在干燥和放置过程中相互间不应接触。质量损失试件放置在隔离纸上,其他试件平放在撤有 

滑石粉的玻璃板上,然后将试件水平放人巳调节到(80士2 )1 的供箱中,在此温度下处理10 d士 1 h。

13. 3 试验步骤
> •  *

在加热处理10 d土l  h 后 ,取出试件在标准试验条件下放置2 h土5 mino 

对于拉力保持率试件，立即按6. 11进行拉伸试验。

对于低温柔性试件,立即按6. 9 进行试验。

对于尺寸变化率试件，立即在原来测量I n 的位置跚董试件长度 

对于质量损失试件,立即称量球件质暈(吻 ）。

6 . 1 3 . 4 结果计算
% 9  * ■  •  •  r  % *

1 3 . 4 . 1 拉力保持率及延伸率保持率
4

拉力保持率按式(2)计算：
♦ ♦

R t =  TS7TS X 100 ……............. ............. ( 2 )

式中：

试件处理后拉力保持率，％;
■ I

rS —— -试件处理前拉力平均值,单位为牛顿每SO毫米（N/SO nxm)； 

—— 试件处理后拉力平均值•单位为牛顿每「>()毫米(N/S() mm). 

拉力保持率用五个试件的平均值计算。

延伸率保持率参照式(2)计算。

对于PYG胎基产品，拉力保持率以最高峰值计算。

对于PYG胎基产品，延伸率保待率以第二峰时延伸率计算。

13.4 . 2 低温柔性

记录试件表面有无裂缝。

13.4.3 尺寸变化率

每个试件的尺寸变化率按式(3)计箅：

D

式中：

D~ 试件处理后尺寸变化率，！

—— 试件处理俞长度，单位为毫米(mm)
, * *

；—— 试件处理后长度，单位为毫米(mm)
• • • ,

试验结果取五个试件的算术平均值。

_  L!
X 100

13.4.4 质置损失

质量损失按式(4)计食

X 100

/-N4(

式中

试件处理后质量损失，蚯；

试件处理前质量,单位为%  < g>
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m —— 试件处理后质量，单位为克(g)。

试验结果取五个试件的算术平均值。

6 . 1 4 渗油性

6 .1 4 .1 仪器设备

6 .1 4 .1 .1 烘箱:控温精度士2 X；。

6.14.1.2 中速定性滤纸，

6 .1 4 .2 试件制备

将用于试验的试件下表面PE膜或细砂除去，去除方法参考GB/T 328.11。
• , <

I

6.14.3 试验步骤

将处理好的试件分别放在5层直径大于试件的滤纸上，滤纸下垫釉面砖，试件上面压1 k g的重物，

然后将试件放人已调节到耐热性规定温度的烘箱中，水平放置5 h士 15 rnin，然后在标准试验条件下放
•  , ■

置 1 h，检查渗油张数。

6 .1 4 .4 结果计算

凡有污染痕迹的滤纸都算作渗出，以三个试件中最多的渗出张数作为试验结果。

6 . 1 5 接缝剥离强度

按 GB/T 328. 20进行，在卷材纵向搭接边处用热熔方法进行搭接，取五个试件平均剥离强度的平 

均值。

6 . 1 6 钉杆撕裂强度

按 GB/T 328. 18进行，取纵向五个试件的平均值。

6 . 1 7 矿物粒料粘附性

按 GB/T 328. 17 2007中B 法进行•取三个试件的平均值,

6 . 1 8 卷材下表面沥青涂盖层厚度

按 6. 6 裁取试件.按^^/丁  328.4测量试件的厚度，每块试件测量两点•在距中间各50 m m处渕 

量，取两点的平均值。然后用热刮刀铲去卷材下表面的涂盖层直至胎基，待其冷却到标准试验条件，再 

测量每个试件原来两点的厚度.取两点的平均值。 每块试件前后两次厚度平均值的差值，即为该块试件

的下表面沥青涂盖层厚度，取三个试件的平均值作为卷材下表面沥青涂盖层厚度。
> , .

6 . 1 9 人工气候加速老化
<

按 GB/T 18244进行，采用氙弧灯法，累计辐照能量1 500 MJ/m2(光照时间约720 h)。

老化后，检査试件外观;拉力保持率按6.11进行试验，夹具间距70 mm，按 6. 13.4. 1计算；低温柔 

性按 6. 9进行试验。
»

S

I I

a1 *  -

7 检验规则

7 . 1 检验分类

按检验类型分为出厂检验、周期检验和型式检验。

7 . 2 出厂检验

出厂检验项目包括:单位面积质量、面积、厚度、外观、可溶物含量、不透水性、耐热性、低温柔性、拉 

力、延伸率、渗油性、卷材下表面沥青涂盖层厚度。

7 . 3 周期检验

周期检验项目为热老化，每三月至少一次。

7 . 4 型式检验

型式检验项目包括第5章要求中所有规定,在下列情况下进行型式检验：
« •

a ) 新产品投产或产品定鹽鉴定时；

b) 正常生产时，每 年 进 一 次 ；
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c ) 原材料、工艺等发生较大变化，可能影响产品质量时；

d ) 出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；»

e ) 产品停产三个月以上恢复生产时；

f ) 国家质量监督检验机构提出型式检验要求时。

7 . 5 组批

以同一类型、同一规格10 000 m2为一批,不足 10 000 m2亦可作为一批*

7 . 6 抽样

在每批产品中随机抽取五卷进行单位面积质量、面积、厚度及外观检查。

7 . 7 判定规则

7 . 7 . 1 单项判定

7. 7 . 1 . 1 单位面积质置、面积、厚度及外观

抽取的五卷样品均符合5.1,5. 2规定时,判为单位面积质量、面积、厚度及外观合格。若其中有一

项不符合规定，允许从该批产品中再随机抽取五卷样品，对不合格项进行复查。如全部达到标准规定时, >

则判为合格;否则 ,判该批产品不合格。

7 .7 .1 .2 材料性能

从单位面积质董、面积、厚度及外观合格的卷材中任取一卷进行材料性能试验。I

7 .7 .1 .2 .1 可溶物含量、拉力、延伸率、吸水率、酎热性、接缝剥离强度、钉杆撕裂强度、矿物粒料粘附 

性、卷材下表面沥青涂盖层厚度以其算术平均值达到标准规定的指标判为该项合格。

7.7. 1 .2 .2 不透水性以三个试件分别达到标准规定判为该项合格。

7.7. 1. 2. 3 低温柔性两面分别达到标准规定时判为该项合格。

7.7. 1 . 2 .4 渗油性以最大值符合标准规定判为该项合格-

7. 7.1.2. 5 热老化、人工气候加速老化各项结果达到表2 规定时判为该项合格。

7.7. 1 . 2 . 6 各项试验结果均符合表2 规定，则判该批产品材料性能合格。若有一项指标不符合规定，

允许在该批产品中再随机抽取五卷，从中任取一卷对不合格项进行单琐复验。达到标准规定时，则判该

批产品材料性能合格。

7 . 7 . 2 总判定

试验结果符合第5 章规定的全部要求时，判该批产品合格。

8 标志、包装、贮存及运输
> ,4

8 . 1 标志

卷材外包装上应包括：
•  . _

—— 生产厂名、地址；

—— 商标；

— 产品标记；*

—— 能否热溶施工；

—— 生产日期或批号；

检验合格标识；

—— 生产许可证号及其标志。

8. 2 包装

卷材可用纸包装、塑胶带包装、盒包装或塑料袋包装。纸包装时应以全柱面包装，柱面两端未包装 

长度总计不超过100 m m .产品应在包装或产品说明书中注明贮存与运输注意事项9
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8 . 3 贮存与运输 

8 . 3 . 1 贮存

贮存与运输时，不同类型、规格的产品应分别存放,不应混杂。避免日晒雨淋，注意通风。贮存温度 

不应髙于50 °C，立放贮存只能单层，运输过程中立放不超过两层。

8 . 3 . 2 运输

运输时防止倾斜或横压，必要时加盖苫布。

8 . 3 . 3 贮存期

在正常贮存、运输条件下,贮存期自生产日起为一年。

9
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