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前  言

本标准5. 3 ,8 .1为强制性的，其余为推荐性的。
本标准与EN 13707—2004《柔性防水卷材—— 屋面防水用增强沥青卷紂—— 定义和要求》一致性 

程度为雄等效。
本标准代替GB 18243—20001塑性体改性沥靑防水卷材》9 

本标准与GB 18243—2000相比，主要变化如下：
—— 胎基中增列了玻纤增强聚酯毡(2000版 的 3. ]. 1 本版的3.1.1) ?

—— 增列了 5 mm 厚度的产品，删除了 2 mm厚度的产品(2000版 的3, 2, 2;本版的3，2);

—— 修改了产品的用途提示（2000版的3. 4;本版的3_ 4>;

—— 用单位面积质貴代替卷重(2000版 的 4.1，本版的4.1);

—— 增列了原材料要求(本版的第4 章）；
—— 材料性能增列了次高峰拉力、第二峰时延伸率、浸水后质量增加、热老化、接缝剥离强度、钉杆 

撕裂强度、矿物粒料粘附性、卷材下表面沥青緣盖层厚度C2000版的表3，本版的表2) ； 
—— 调整了拉力•删除 了 撕 裂强度(2000版的表3•本版的表2);

—— 对试验方法进行了修订，按 GB/T 328 2007进行试验（2000版的第5 章 •本版的第6 章) ； 
出厂检验项目进行了修订，型式检验周期进行了修改(2000版的6.1.本版的7.1) 。

本标准由中国建筑材料联合会提出。
本标准由全国轻质与装饰装修建筑材料标准化技术委员会(SAC/TC 195)归口。
本标准负责起草单位：中国建筑防水材料工业协会、建筑材料工业技术监督研究中心、中国化学建 

筑材料公司苏州防水材料研究设计所。
本标准参加起草单位:盘锦禹王防水建材集团有限公司、上海建筑防水材料〈集团）公司、颐中(青

. • < <

岛) 化学建材有限公司、北京东方雨虹防水技术股份有限公司、徐州卧牛山新型防水材料有限公司、广东 
科顺化工实业有限公司、保定市北方防水工程公司、温州长城防水材料厂、东营大明防水有限责任公司、
大连细扬防水工程集团有限公司、陕西昌炎置业有限公司、吴江市月星防水材料有限公司、常熟市三恒

, •

建材有限责任公司、上海台安工程实业有限公司、扬州志髙建筑防水材料有限公司、湖北永阳防水材料< ,

股份有限公司、科德宝宝利得(上海) 贸易有限公司、苏州力星防水材料有限公司、宁彼市鄞州劲松防水, <

材料厂、盘锦大禹防水建材有限公司.

本标准主要起草人:朱志远、杨斌、朱冬青、詹福民、段 文 峰 、宋新华、朱晓华、吴建明、陈斌、陈文洁、 
陈伟忠、翟建民。

本标准委托中国化学建筑材料公司苏州防水材料研究设计所负责解释。
本 标 准 2000年首次发布，
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塑 性 体 改 性 沥 青 防 水 卷 材

范围

本标准规定了塑性体改性沥青防水卷材(简 称 APP防水卷材) 的分类和标圮、原材料、要求、试验方 
法、检验规则、标志、包装、贮存与运输。

• n

本标准适用于以聚酿毡、玻纤毡、玻纤增强聚酯毡为胎基,以无规菜丙烯(APP)或聚烯烃类聚合物 
(APAOvAPG等)作石袖沥青改性剂，两面植以厢离材料所制成的防水卷材。

2 规范性引用文件
,•

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件*其随后所有 
的修改单(不包括勘误的朽容)或修订版均不适用于本标准，然而, 鼓励根据本标准达成协议的各方研究 
是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注0 期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB/T 328. 2 建 筑 防 水 卷 材 试 验 方 法 第 2 部 分 :沥 青 防 水 卷 材 外 观
• , <

建筑防水卷材铽验方法第彳部分：沥 青 防 水 卷 材 厚 度 、单位面积质量 
建 筑 防 水 卷 材 试 验 方 法 第 6部 分 :沥 青 防 水 卷 材 长 度 、宽度、平直度 
建 筑 防 水 卷 材 试 验 方 法 第g 部分:沥青防水卷材拉伸性能  
2 0 0 7 建 筑 防 水 卷 材 试 验 方 法 第 10部分:沥青和高分子防水卷材不透水性  
2 0 0 7 建 筑 防 水 卷 材 拭 验 方 法 第 U 部 分 :沥青 防水卷材 耐 热性  
建 筑 防 水 卷 材 试 验 方 法 第 14部分:沥青防水卷材低温柔性  
2 0 0 7 建 筑 防 水 卷 材 试 验 方 法 第 17部分:沥青防水卷材矿物料粘附性  
建 筑 防 水 卷 材 试 验 方 法 第 18部分 :沥 青 防 水 卷 材 撕 裂 性 能 (钉杆法）
建 筑 防 水 卷 材 试 验 方 法 第 20部分：沥青防水卷材 
建 筑 防 水 卷 材 试 验 方 法 第 26部分:沥青防水卷材 

建筑防水材料老化试验方法 
沥青防水卷材用胎基

GB/T 32S-4 

GB/T 328, 6 

GB/T 328.8 

GB/T 328.10 

GB/T 328. 11 

GB/T 328. 11 

GB/T 328. 17 

GB/T 328.18 

GB/T 328. 20 

GB/T 328. 26 

GB/T 18244 

GB/T 18840

接缝剥离强度
可溶物含童(浸涂材料含量)

JC/T 9 0 4 塑性体攻性沥青 

3 分类和标记

3 . 1 类型

3 ,1 .1 按胎棊分为聚酯毡(PY)、玻纤毡(G )、玻纤增强聚酿毡(PYG)、
3 .1 . 2 按上表面瞞离材料分为聚乙烯膜(PE：) 、细砂(S>、矿物粒料（M>。下表面搞离材料为细砂CS) 、 
聚乙烯膜(PE) 。

注 r 细砂为粒径不超过0. 60 m m的矿物顆粒。

3 . 1 . 3 按材料性能分为I 型和n 型。
, , . . .  > > . *

3 . 2 规格
卷枋公称宽度为1 000 mm0 

聚蹓毡卷材公称厚度为3 mm、4 mm,5 mm.

玻纤兹卷材公称厚度为3 mm>4 mm。
玻纤增强聚繭毡卷材公称厚度为5 mm.

每卷卷材公称面积为7. 5 m2、10 m2、15 m2。
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3 , 3 标记
卢品按名称v型号、胎基、上表面材料、下表面材料、厚度、面积和本标准编号顺序标记。
示例，10 m *面积、3 mm厚上表面为矿物粒料、下表面为聚乙烯膜聚瞰毡 I 型塑性体改性浙靑昉水卷材标记为，

APP 1 PY M PE 3 10 GB 18243—2008

3 . 4 用途
3 ,4 .1 塑性体改性枥青防水卷材适用于工业与民用建筑的屋面和地下防水工程。
3 .4 . 2 玻纤增强聚酿毡卷材可用于机械固定单层防水，但需通过抗风荷栽试验。
3_ 4 . 3 玻纤毡卷材适用于多层防水中的底层防水。
3.4.4 外蒔使用应采用上表面隔离材料为不透明的矿物粒料的防水卷材。

* ♦ * * *
•  *

3. 4 . S 地下工程防水应采用表面隔离材料为细砂的防水卷材。

4 原材料
• * *

,  *

• ,, . < < , '  . . . .

4 . 1 改性沥青
改性沥青应符合JC/T 904的规定。

4 . 2 胎基
4. 2 .1 胎基仅采用聚酯毡、玻纤毡、玻纤增强聚酯毡。
4 .2 . 2 采用聚靡毡与玻纤毡作胎基应符合GB/T 1884a的规定。玻纤增强聚酿毡的规格与性能应满 
足按本标准生产防水卷材的要求。
4 . 3 表面隔离材料

表面隔离材料不得采用聚酯膜(PET)和耐髙温聚乙烯膜。
. . •  , , • •

, • _■

5 要求

5 . 1 单位面积质置、面积及厚度
单位面积质量、面积及厚度应符合表1 的规定6

表 〗 单位面积质量、面积及厚度

规裕(公称厚度)/mm 4 5
.•

上表而材料 PE S M PE S M PE S M

下表而材料 PE PEvS PE PE、S PE PE、S

面积/ 

(mV 卷 )

公称面积 10,15
> , >

10,7. 5
< ,

4 4

7.5

偏差 土0:10,
4 4

, > ,

士0, ±0.10

单位面积质童/(kg /m O g 3. 3 3.5 4.0 4‘ 3 4.5 5,0 5.3 5,5 6.0

厚度/

mm

平均值S 3.0 4.0 5. 0

最小单值 2*7 3.7 4.7

5 . 2 外观
5.1.1 成卷卷材应卷紧卷齐，端面里进外出不得超过10 mm.

5. Z .Z 成卷卷材在(4〜60) C 任一产品温度下展开，在距卷芯1 000 mm长度外不应有16 m m 以上的 
裂纹或粘结。
5. 2.3 濉基应寖透,不应有未被浸渍处。
5 , 2 . 4 卷材表面应平整，不允许有孔铜、块边和裂口、疙渚•矿物粒料粒度应均勾一致并紧密地粘附于 
卷材表面，
5 . 2 . 5 每卷卷材接头处不应趙过一个,较短的一段长度不应少于1 000 mm，接头应剪切整齐,并加长 
150 mm。
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5 . 3 材料性能

材料性能应符合表2 要求。
表 2 材料性能

指 标

序号 项 目 I 0

PY G PY G PYG

3 mm 2 100

1
可溶物含童/Cg/m^) 4 mm 2 900

> 5 mm 3 500

试验现象 — 胎基不燃 胎基不燃

€ 110
f  4

130

2 耐热性 ^nrni 2

< ,
•

4
,  '

,  < 试验现象 无滩謫、滴落

3

•
i

低温柔性/ c
• • ,

— •7 一 15

无裂缝

4 不透水性30 min • 0* 3 MPa 0. 2 MPa 0.3 MPa
. •

■ 1 
. •  •■ 设大蜂拉力/(N/M) mm) > 500 350 800 500 900

5
■ 拉力 次高峰拉力/(N/50 mm) > 800

•

试验现象 拉伸过程中，试件中部无沥宵涂益层开裂或与胎嵇分离现象
■

6 延伸率
敁大峰財延伸率/% > 25 40

第二峰时延伸率 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ............ 15

7
校水g 质锻增加/% PE、S 1.0

< M 2.(3

拉力保持率/% 90

延伸率保持率/% 80

8 热老化 低温柔性厂C
一 2 一 10

4
< ,

无裂缝

尺寸变化率/% < 0.7 0.7 — 0. 3

质童掼失/% < 1.0

9 接缝剥离强度/(N/mm> > 1,0

10 钉杆撕裂强度吟N > 300

11 矿物粒料粘附性V s
. >

< 2,0

12 卷材下表面挪青涂盏层厚度7mm > 1.0

外观 无滑动、流淌、滴落

13
人工气候 拉力保持率％ 80

加速老化
低温柔性t

一 2 -10

无裂缝

a 仅适用于单层机械固定施工方式卷材。 

b 仅造用于矿物粒料表面的卷材* 

c 仅适用于热熔施工的卷材。

3
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6 试验方法

6 . 1 标准试验条件
标准试验条件(23 士 2)*C。

6 . 2 面积
按 GB/T 328. 6 测量长度和宽度，以其平均值乘得到卷材的面积。

6 . 3 厚度
按 GB/T 328. 4 进行，对于细砂面防水卷材，去除测量处表面的砂粒再涸量卷材厚度;对矿物粒料 

防水卷材*在卷材留边处，距边缘60 mm处 ，去除砂粒后在长度1 m 范围内测量卷材的厚度。
6 . 4 单位面积质量

称量每卷卷材卷重，根 据 6, 2 得到的面积, 计算单位面积质量(kg/m2)Q

6.5 外观
按 GB/ 丁 328，2 进行 u

< * • .  •

6 , 6 试件制备
将取样卷材切除距外层卷头2 500 mm后 ，取 1 m 长的卷材按GB/T 328. 4 取样方法均勻分布裁取 

试件，卷材性能试件的形状和数量按表3 裁取。
表 3 试件形状和数量

序号 玷 验 项 軺 试件形状(纵问X 横向）/ nim 数量/个

1 可溶物含童 100X100 3

2 耐热性 100 纵 向 3

3 低温柔性 150X25 纵 向 10

4 不透水性 150X150 3

5 拉力及延仲率 ( 250-咖 ) X ：；0 纵横向各 5

6 没水后质镦增加 (250—320) X iiO 纵 向 s

7 热老化

拉力及延仲率保持率 (250 〜320)X50 纵横向各 5

低温柔性 150X25 纵 向 10

K1寸变化率及质童损失 (250 〜320)X50 纵 向 5

8 接缝剥离强度 400X20CK搭接边处） 纵 向 2

钉杆撕裂强度 200X 100 纵 向 5

10 矿物粒料粘附性 265X50 纵 向 3

11 卷材下表面沥青涂盖层厚度 200 X 50 横 向 3

12
人工气候 

加速老化

拉力保持率 120X25 纵横向各 5

低温柔性 120X25 纵向 10

6 . 7 可溶物含量
按 GB/T 328. 26 进行。
对于标称玻纤毡卷材的产品，可溶物含量试验结束后，取出胎基用火点燃，观察现象办 

6 . 8 耐热性
按 GB/T 328.11—2007中 A 法进行,无流淌、滴落。

6 , 9 低温柔性
按 GB/T 328.14进行，3 mm厚度卷材弯曲直径30 mm,4 mm、5 mm厚度卷材弯曲直径50 mm。
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6. 1 0 不透水性

按 GB/T 328.10—2007中方法B 进行，采 用 7 孔盘，上表面迎水。上表面为细砂、矿物粒料时，下
表面迎水，下表面也为细砂时，试验前，将下表面的细砂沿密封圈一圔除去，然后涂一阖60号〜100号

• ,  、

热沥靑，涂平待冷却1 h 后检测不透水性。
6 . 1 1拉力及延伸宰

按 GB/T 328. 8 进行，夹具间距200 mm。分别取纵向、横向各五个试件的平均值。试验过程中观 
察在试件中部是否出规沥青涂盖层与胎基分离或沥青涂盖层开裂现象。

对 于PYG胎基的卷材需要记录两个峰值的拉力和对应延伸率。
6 . 1 2漫水后质置壜加 

6 . 1 2 . 1仪器设备 

6 . 1 2 , 1 . 1 有盖子水槽。

6. 12.1.2 天平:精度 0.1 g。

6. 12. 1.3 毛刷。
♦ ♦ ♦

6 . 1 2 . 1 . 4 鼓风烘箱：控辑精度±2 C :

6 .1 2 .1 .5 悬挂试件的装置。
•  * , .

6.12.2试件处理

对于测童质量增加的试件，用毛刷清除表面所有粘结不牢的砂粒，试件在(50±2)_C的烘箱中干燥 
24 h士30 min,然后在标准试验条件下放置1 h 后称量试件质量(叫 ），在干燥和放置过程中试件相互间 
不应接触a 然后浸入（23±2) C 的水中7 d土 1 h，试件应完全浸人水中，为了防止掉砂, 每组试件最好
分别放置。
6 . 1 2 , 3 试验步骤

在浸水7 d士 j h 后，取出试件及掉落的砂粒，在<23土2) C ，相对湿度(50±5)%的条件下放置5 h士 

5 miti。试件干燥过程中垂直悬挂，相互间距至少20 mm，然后称量试件及脱落的砂粒质量(m2)。
•  • * * *

6. 12. 4 结果计算

质量增加按式(1)计算：

IV =  mt — Wl X 100 ....................................... ( 1 )

式中：
w~ 试件处理后质量增加，％?

叫 —— 试件处理前质量，单位为克(g);

叫 —— 试件处理后质量,单位为克(g) 。
试验结果取五个试件的算术平均值。

6 . 1 3热老化

6.13/1仪潘设备

6.13.1.1 天平:精度 0.1 g。

6.13.1.2烘箱：控温精度± 2  X：。

6. 13,1,3 游标卡尺：精度士(LO2 m m 。

6.13.2试件处理

纵向拉力保持率及最大拉力时延伸率可以用尺寸变化率及质量损失测定后的试件试验，有争议时 

用新试件试验。

对于测量拉力保持率、延伸率保持率、尺寸变化率和低温柔性的试件，平放在撒有滑石粉的玻璃板 

上，然后将试件水平放人已调节到C80土2)*C的烘箱中，在此温度下处理10 d土 1

进行质量损失测定的试件按6, 6裁取后,用毛刷淸除表面所有粘结不牢的砂粒。试件在(50士2) C



GB 18243—2008

的烘箱中干燥24 h士30 xnhi，然后在标准试验条件下放置1 h 后称量试件质量Cm山  

瀾定尺寸变化率的试件用細标卡尺漘量试件的长度O n )，

试件在干燥和放置过程中相互间不应接jfclU质量损失试件放置在隔离纸上，其他试件平放在撕有 
滑石粉的玻璃板上，然后将试件水平放入已调节到<80土2 ) 1的烘箱中,在此温度下处理10 d土 1 h.

， ， •  •

6.13. 3 试验步骤

在加热处理10 d士 1 h 后 ，取出试件在标准试验条件下放置2 h士 5 mhu 

对于拉力保持率试袢,立即按6.11进行拉伸试验。
对于低温柔性试件,立 即 按S. 9 进行试验。

< , <

对于尺寸变化率试件，立即在原来测量M 的位置渕量试件长度(L2) 。
对于质量损失试件，立即称量试件质量(饥2)。

6 . 1 3 , 4结果计算

6. 13. 4.1 拉力保持率及延伸率保持率

拉力保持率按式(2)计算：
Rt =  TSf/TS X 100 2

式中：
Rt—— 试件处理后拉力保持率，% ；
TS

TS"

一拭件处理前拉力平均值，单位为牛顿每50毫米(N/50 mm) ； 
一试件处理后拉力平均值•单位为牛顿每50毫米（N/50 mm) 。 

拉力保持率用五个试件的平均值计算。
延伸率保持率参照式(2)计算。
对 于PYG胎基产品_拉力保持率以最髙峰值计算。

. . , ♦

对 于 PYG胎基产品，華伸率保持率以第二峰时延伸率计算*

6.13,4/2低温柔性
. • •

记录试件表面有无裂缝。
»

6.13.4.3尺寸变化率

每个试件的尺寸变化率按式(3)计算

D — Li
X100 ( 3 )

式中^

D̂ ~一试件处理后尺寸变化率 
M —— 试件处理前长度，单位为毫米(mnO; 

U—— 试件处理后长度,单位为毫米(mm)。

试验绪果取五个试件的算术平均值，

6.13.4.4质最撗失
. • >

质量损失按式(4 )计算：

mx 一 m2
X 100

式中：

w~ 试件处理后质量损失；

叫一 试件处理前质童，单位为克(g)； 

nz—— 试件处理后质量，单位为克(g)。 

试验结果取五个试件的算术平均值^
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6 .1 4 接缝剥离强度

按 GB/T 328. 20进行，在卷材纵向搭接边处用热熔方法进行搭接，取五个试件平均剥离强度的平 
均值。
6，1 5 钉杆撕裂强度

^  GB/T 328.18进行 ,取纵向五个试件的平均值。
6 ,1 6 矿物粒料粘跗性

按 GB/T 328.17—2007中 B 法进行，取三个试件的平均值。
6 .1 7 卷材下表面沥育涂金层揮度

按 6,6裁取试件，按 GB/T 328.4测量试件的厚度，每块试件测量两点，在距中间各50 mm 处测 
量 ，取两点的平均值。然后用热刮刀铲去卷材下表面的涂盖层直至胎基，待其冷却到标准试验条件,再
渕量每个试件原来两点的厚度，取两点的平均值。每块试件前后两次厚度平均值的差值，即为该块试件 
的下表面沥青涂盖层厚度，取三个试件的平均值作为卷材下表面沥青涂盖层厚度。
6. 1 8 人工气候加速老化

按 GB/T 18244进行，采用氙弧灯法，累计辐照能量1 500 MJ/m2(光照时间约720 h) 。
老化后，检查试件外观；拉力保持率按6, 11进行试验，夹具间距70 mm，按 6. 13. 1. 1计算；低温柔 

性 按 6. 9 进行试验。

7 检验规则

7. 1 检验分类
按检验类遨分为出厂检验、周期检验和型式检验。

7 , 2 出厂检验

出厂检验项目包括:单位面积质量、面积、厚度、外观、可溶物含量、不透水性、耐热性、低温柔性、拉 
力 、延伸率、卷材下表面沥青涂盖层厚度。
7. 3 周期检验

周期检验项目为热老化*每三月至少一次。
7 . 4 型式检验

型式检验项目包括第5 章要求中所有规定，在下列情况下进行型式检验：
a ) 新产品投产或产品定盥鉴定时；
b ) 正常生产时,每年进行一次；
c ) 原材料、工艺等发生较大变化，可能影响产品质量时；
d ) 出厂检验结果与上次型式检验结果有较大差异时；
e ) 产品停产3 个月以上恢复生产时；
f ) 国家质量监督检验机构提出型式检验要求时。

7 . 5 组批

以同一类型、同一规格10 000 m2 为一批，不 足 10 000 m '亦可作为一批。
7 . 6 抽样

在每批产品中随机抽取五卷进行卷重、面积、厚度及外观检查。
7 . 7 判定规则

7 . 7 . 1 单项判定

7, 7 . 1 . 1 单位面积质量、面积、厚度及外观

抽取的五卷样品均符合5.1、5. 2 规定时，判为单位面积质量、面积、厚度及外观合格。若其中有一 
项 不 符 合 定 ,允许从该批产品中再随机抽取五卷样品,对不合格项进行复査。如全部达到标准规定时 
则判为合格，否则，判该批产品不合格。
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7.7. 1 . 2 材料性能
从单位面积质量、面积、厚度及外观合格的卷材中任取一卷进行材料性能试验。

7. 7.1.2. 1 可溶物含量、拉力、延伸率、吸水率、耐热性、接缝剥离强度、钉杆撕裂强度、矿物粒料粘附 
性、卷材下表面沥青涂盖层厚度以其算术平均值达到标准规定的指标判为该项合格。
7.7. 1 .2 .2 不透水性以三个试件分别达到标准规定判为该项合格。
7. 7. 1.2. 3 低温柔性两面分别达到标准规定时判为该项合格。
7.1. 1,2, 4 热老化、人工气候加速老化各项结果达到表2 规定时判为该项合格。
7.7. 1 ,2 .5 各项试验结果均符合表2 规定，则判该批产品材料性能合格口若有一项指标不符合规定， 
允许在该批产品中再随机抽取五卷，从中任取一卷对不合格项进行单项复验。达到标准规定时，则判该 
批产品材料性能合格。
7.7.2 总判定

试验结果符合第5 章规定的全部要求时，判该批产品合格。 

a 标志、包装、贮存及运输

卷材外包装上应包括：
—— 生产厂名、地址；
—— 商标；
— 产品标记；
—— 能否热熔施工；

生产日期或批号；
—— 检验合格标识；
—— 生产许可证号及其标志。

8 . 2 包装
卷材可用纸包装、塑胶带包装、盒包装或塑料袋包装。纸包装时应以全柱面包装，柱面两端未包装 

长度总计不超过100 产品应在包装或产品说明书中注明贮存与运输注意事项。
8 . 3 贮存与运输
8. 3. 1 贮存

贮存与运输时，不同类型、规格的产品应分别存放，不应混杂&避免日晒雨淋，注意通风。贮存温度 
不应高于50 C ，立放贮存只能单层，运输过程中立放不超过两层。
8 . 3 . 2 运输

运输时防止倾斜或横ffi，必要时加盖苫布u 

8 . 3 . 3 贮存期
在正常贮存、运输条件下，贮存期自生产之日起为1 年。

版权专有傻权必究
*
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